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Geltungsbereich

Bauabstand von
dffentlichen Strassen
und Wegen

Bauabstand von
offentlichen Gewdassem

Auszug Baureglement neu

C Baupolizeiliche Vorschriften
Bauabstinde

Art.1

' Das Baureglement bildet zusammen mit dem Zonenplan Siedlung, dem Zonenplan Gefahren, dem Schutzzonenplan
und dem Reglement die baurechtliche Grundordnung der Gemeinde. Graphische Darstellungen insbesondere zur
Messweise verdeutlichen einzelne Artikel. Sie sind im Anhang 1 zusammengestell.

Art. 8

Die Absténde von Geb&uden und baulichen Einrichtungen zu 6ffentlichen Strassen richten sich nach Art. 63 ff. des
Gesetzes (iber den Bau und Unterhalt der Strassen (SBG). Der Abstand von Hauptbauten muss zur Kantonsstrasse,
zu Sammelstrassen und Basiserschliessungen (gem. Strassenrichtplan 1982) mindestens 5.00 m und zu Quar-
tierstrassen (gem. Strassenrichtplan 1982) mindestens 3.60 m betragen. Der Abstand von unbewohnten An- und
Nebenbauten muss zur Kantonsstrasse mindestens 5.00 m, zu allen iibrigen Strassen mindestens 3.60 m betragen.
Entlang von Fusswegen und selbstandigen Radwegen geniigt fiir alle Gebaude ein Abstand von mindestens 2.00 m.

Art.9

" Zur Sicherung des Raumbedarfs fiir Massnahmen des Hochwasserschutzes und die dkologische Funktionsfahigkeit
der Gewasser gilt entlang der Gewasser fir samliche Bauten und Anlagen (inkl. baubewilligungsfreie Anlagen) ein
Bauabstand von 10.00 m respektive von 15.00m entlang der Giirbe, gemessen von der Mittelwasserlinie (vege-
tationsfreier Boschungsfuss). Zur Ufervegetation ist in jedem Fall ein Abstand von 3.00 m fiir Anlagen (Strassen,
Wege, Abstell- und Lagerplatze, Gartenanlagen etc) und 6.00 m fiir Bauten einzuhalten. Fiir eingedolte Gewasser
gilt ein Bauabstand von 5.00 m.

? Die Baubewilligungsbehdrde kann bei der zusténdigen kantonalen Stelle beantragen, den Bauabstand herabzu-
setzen

a) wenn besondere Verhaltnisse (z.B. Siedlungstypologie und Ortsbild) es verlangen, resp. rechtfertigen;

b) fiir Bauten und Anlagen, die einen Standort an einem Gewasser erfordern.

Falls der Bauabstand herabgesetzt wird, ist fiir einen angemessenen kologischen Ersatz geméss Art. 18 Abs. 1ter
NHG zu sorgen.

7 Im Uferbereich geméss Abs. 1 ist eine natiirliche Ufervegetation, eine extensive land- und forstwirtschaftliche
Nutzung oder eine naturnahe Griinraumgestaltung anzustreben.



Vollgeschoss

Dachgestaltung

Messweise

Art. 16

*Das Kellergeschoss zahlt als Geschoss, wenn es im Mittel aller Fassaden bis oberkant Erdgeschossboden ge-
messen den fertigen Boden um mehr als 1.20 m iiberragt. Abgrabungen fir Hauseingange und Garageneinfahrten,
welche insgesamt nicht mehr als 5.00 m pro Fassadenseite betragen, werden nicht angerechnet.

“ Der Einbau von Wohn- und Arbeitsraumen ist im Dachgeschoss grundsatzlich nur eingeschossig erlaubt. Falls die
gesundheitspolizeilichen Vorschriften der Bauverordnung eingehalten werden kénnen, ist der Einbau eines zweiten
Geschosses zuldssig.

Baugestaltung

Art. 19

"'Fir ein- und zweigeschossige Hauptgebaude sind ausschliesslich symetrisch geneigte Steildacher zu verwenden.
Die Dachneigung darf nicht weniger als 20° und nicht mehr als 45° betragen. In der Arbeitszone und fiir dreige-
schossige Hauptgebdude in der Wohn- und Arbeitszone WA3 gelten die Bestimmungen von Absatz 9.

¢Vlordacher von Hauptbauten haben allseitig einen Vorsprung von min. 1.00 m aufzuweisen.

? Das Bedachungsmaterial muss in seiner optischen Wirkung demjenigen eines traditionellen Ziegeldaches entspre-
chen. Glanzende, besonders helle oder sonst auffallende Materialien sind untersagt.

“Das Orts-, Strassen- und Landschaftsbild storende Dachaufbauten sind untersagt. Dachaufbauten diirfen gesamt-
haft nicht mehr als die Halfte der darunter liegenden Fassadenldnge aufweisen. Dacheinschnitte und {ibereinander
liegende Dachaufbauten mit Ausnahme von Dachflachenfenstern sind nicht gestattet.

5 Ubereinanderliegende Dachflachenfenster sind bei Schutz- und K-Objekten (gem. Kant. Inventar) nicht gestattet.

b Dachfldchenfenster sind zugelassen, wenn sie den Gesamteindruck nicht beeintrachtigen. Es gelten folgende

Vorschriften:

a) Sie dirfen nicht naher als 0.60 m an die First- oder Gratlinien herangebaut werden.

b) Einzelne Dachflachenfenster diirfen eine Lichtflache von max. 1.40 m? aufweisen und sind hochrechteckig anzu-
ordnen.

c¢) Mehrere nebeneinander- oder tibereinander liegende Dachfléchenfenster sind gestattet, sofern die Struktur der
Dachsparren ablesbar bleibt.

Die Lichtmassbreite von Dachflachenfenstern zahlt im Sinne von Absatz 4 als Dachaufbaute. Bei tibereinander

liegenden Dachflachenfenstern ist die Lichtmassbreite fiir die Berechnung nur einmal zu beriicksichtigen.















